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7-5 LED LAMP 
LED 전구

※ 내전압 및 절연저항 시험 허용되지 않습니다. (Withstand voltage and insulation resistance tests are not allowed.)

※ 정격전류는 DC 정격전압의 전류입니다. (The rated current is measured using DC rated voltages.)

외형 치수도 ㅣ Shape dimensionㅣ (Unit : mm)
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Yong sung LED 형식 (LED Type)

R
LED색상 (LED Color)
R : 적 (Red)
G : 녹 (Green)
Y : 황 (Yellow)
O : 오렌지 (Orange)
W : 백 (White)
N : 청 (Navy blue)

정격 전압 (Rating Voltage)
06 : AC/DC 6V
1 2 : AC/DC 12V
24 : AC/DC 24V
48 : AC/DC 48V
125: AC 120V/DC 125V

MF06 Type

▶ MF06 TYPE LED LAMP

형식 구분도 ㅣType classification diagramㅣ

※ 전압 정격전압 이외의 사용전압 문의 바랍니다. (Please contact us for voltages other than the rated voltage.)

(N)

품질등급(Quality Class)
(N) : Q Class(1E)
(A) : A Class(Non-1E)
No mark : S Class(Non-1E)

* 품질등급 적용 구분 참고

정격 전압 (Rated voltage)

정격전류 (Rated current)

수명 (Life time)

허용전압 (Allowable voltage)

주파수 (Frequency)

7 ~ 14mA

100,000hr

정격전압의 ±10% (±10% of rated voltage)

50 ~ 60Hz (AC only)

1 ~ 5mA

20,000hr

AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 48V
AC 120V 
DC 125V

램프 정격 ㅣ Lamp ratingㅣ
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